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EODETICKE REFERENCNI SYSTEI\I

NARIZENi VLADY ¢. 430/2006 Sh.

o stanoveni geodetickych referencnich systémi a statnich mapovych dél
zavaznych na Uzemi statu a zasadach jejich pouZivani

(1) Geodetickymi referencnimi systémy zavaznymi na Uzemi statu (déle jen
"zavazné geodetické systémy") jsou
a) Svétovy geodeticky referencni systém 1984 (WGS84),
b) Evropsky terestricky referencni systém (ETRS),

c) Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
(S-JTSK),

d) Katastralni souradnicovy systém gusterbergsky,
e) Katastralni soufadnicovy systém svatoStépansky,
f) Vyskovy systém baltsky - po vyrovnani (Bpv),

g) Tihovy systém 1995 (S-Gr95),

h) Soufadnicovy systém 1942 (S-42/83).

dnotna trigonometricka sit katastral

§4

Zasady pouzivani geodetickych referencnich systému a statnich
mapovych dél

(1) Zavazné geodetické systémy podle § 2 odst. 1 pism. a) aZ
g) se uZivaji na celém uzemi statu pro zemémérické cinnosti
ve verejném zdjmu 2) a pro vysledky zemémérickych cinnosti
vyuZivanych ve verejném zdjmu 3) . Zavazny geodeticky
systém podle § 2 odst. 1 pism. h) lze uZit pouze pro
vymeérovani, udrzovani a vedeni dokumentarniho dila statnich
hranic s Polskou republikou.

15.02.2018



.ednotna’ trigonometricka sit katastrélnl
Zakon 200/1994 Sb. (Zeméméfticky zakon)

§4

Zemémeérické Cinnosti ve vefejném zajmu

(1) Zemémeérickymi ¢innostmi ve vefejném zdjmu jsou
a) budovani, obnova a udrzba bodovych poli,
b) vyhotoveni nového souboru geodetickych informaci katastru nemovitosti,1)
c) vyhotoveni geometrického planu a dokumentace o vytyceni hranice pozemku,1)

d) pInéni ukoll pro potfeby obrany stitu véetné k tomu nezbytné mezinarodni spoluprace a
védecko-technického rozvoje,

e) tvorba, obnova a vydavani zakladnich a tematickych statnich mapovych dél,

f) vyhotoveni zemémé¥ickych podkladi a dokumentace pro vykon statni spravy,3)

g) vymérovani statnich hranic,4)

h) standardizace jmen nesidelnich geografickych objektl z zemi Ceské republiky a jmen
sidelnich a nesidelnich geografickych objekt(i z izemi mimo Ceskou republiku,

i) vedeni informacnich systémi v zemémeéfictvi podle pismen a) aZ h),

j) dokumentace a archivace vysledkil zeméméfickych ¢innosti.

ednotna trigonometricka sit katastraln

Technické parametry zavaznych geodetickych systému

3. Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité
katastrdlni je urcen

a) Besselovym elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m,
b =6356078,96290 m, kde "a" je délka hlavni poloosy, "b" je
délka vedlejsi poloosy,

b) Kfovakovym konformnim kuzelovym zobrazenim v obecné
poloze,

c) souborem souradnic bodu z vyrovnani trigonometrickych
siti.

15.02.2018



- Ing. Josef Krovak -

Kfovakovo konformnim kuZelové zobrazeni v obecné poloze

2obrazovact
‘ rovnobéika

Konformni

zobrazeni

Konformni
kuzelové zobrazeni

- Krovakovo zobrazeni -
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kresleni S-JTSK

lkové z

Dé

Redukce mérenych délek

délky ze zobrazeni (délkové zkresleni S-JTSK).

érené

Opravam

ské vysky

Oprava mérené délky z nadmo
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LOHOVE BODOVE POLE V S-IJT

-' STATNi TRIGONOMETRICKA SIiT -

Geodetické polohové zaklady byly na tizemi Ceské republiky
budovany v ndsledujicich etapach:

* Katastrdlni triangulace (1821-1864)
* Vojenska triangulace (1862-1898)

+ Ceskoslovenska Jednotna trigonometricka sit katastralni
(JTSK) (1920 - 1957)

* AGS

15.02.2018
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. JTSK - (1920-1957) .

Sit byla budovana Triangulaéni kancelati v éele s pfednostou
Ing.Josefem Krovakem v letech 1920 az 1957.

Z ¢asovych divodu vsak nebylo mozné budovat sit dle vSech tehdy

znamych pozadavka:

* nebyla provedena nova astronomickd méreni,

* nebyly méreny geodetické zakladny,

* sit nebyla spojena se sitémi sousednich statd.

* Rovnéz z ¢asovych dlivodl byly na ¢asti Uzemi prevzaty mérené
osnovy smérl z vojenské triangulace (1862-1898). Celkem se

jednalo 0 42 bodd v Cechach a 22 bodii v Podkarpatské Rusi. Na
ostatnich bodech bylo méfeno metodou Schreiberovou.

Sit celkem obsahovala 268 bodu, z nichz 107 bylo identickych s
body I. fadu vojenské triangulace.

notna trigonometricka sit katastralni I. f.
z roku 1936

_ Jednotnd
Irigonometrickd sit ketastrélni

He ~ Z

frigonometrickgjch bodd " katasfrslnite_vyméiovini




CESKA STATNIi TRIGONOMETRICKA SI

Od roku 1928 byla sit zhustovana body Il., lll. a IV. fadu a body
podrobné trigonometrické sité (pozdéji oznacované body V. fadu).

A ... body L Fadu
© ... body IL fadu
e ... body Il fidu

CESKA STATNI TRIGONOMETRICKA SI

Nékteré parametry sité: rad m,, (m) s (km)
. 0.040 25
Il 0.035 13
il 0.030 7
IV. 0.025 4
Priloha Vyhl. 31/1995 Sh. V. 0.015 1.5-25

2.8 Presnost soufadnic a nadmofskych vysek trigonometrickych bodu

Zakladni stfedni soufadnicova chyba (relativni pfesnost mezi sousednimi
trigonometrickymi body) je stanovena hodnotou 0,015 m. Mezni odchylka nesmi
prekrocit 2,5 nasobek této hodnoty. Stfedni chyba v trigonometrickém uréeni
nadmotské vysky je stanovena hodnotou 0,1 m.

3.7 Pfesnost soufadnic a nadmofskych vysek zhustovacich boda
Zakladni stfedni soufadnicova chyba (relativni presnost vztazena k nejblizsim
trigonometrickym a zhustovacim bodim) je stanovena hodnotou 0,02 m. Mezni
odchylka nesmi prekrocit 2,5nasobek této hodnoty. Stfedni chyba v uréeni
nadmot'ské vysky je stanovena hodnotou 0,1 m.
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.ILIZACE TRIGONOMETRICKYCH B.

Vyhlaska 31/1995 Sb.

.ILIZACE TRIGONOMETRICKYCH B.

Vyhlaska 31/1995 Sb.

15.02.2018
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-ILIZACE TRIGONOMETRICKYCH B-

Vyhlaska 31/1995 Sb.

AALAIA

.

15.02.2018
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- STABILIZACE OSTATNICH BODU -

Zhustovaci body (ZhB):

* Stabilizace je podobna jako u bod( trigonometrickych
(Vyhlaska 31/1995 Sb.)

Body podrobného bodového polohového pole(PBPP):

(Vyhl4gka 26/2006 Sb.)

* Na objektech se stabilizacni znackou (napf. nivelacni znacka)

* Na vstupnich a jinych Sachtach podzemnich vedeni ...

* Na technickych objektech poskytujicich trvalou signalizaci, zejména na rozich
budov

* ocelovymi trubkami o priméru nejméné 30 mm a tloustce stény nejméné 3 mm
délky nejméné 600 mm (nebo nejméné 500 mm, je-li trubka opatfena zatizenim
proti vytaZeni znaku) s hlavou z plastu velikosti nejméné 80 mm x 80 mm x 50 mm

*  kovovymi znackami o priméru nejméné 8 mm s plochou hlavou o priméru ...

Orientace na sousedni body!

Ze znacek pevnych bod( podrobného polohového bodového pole, které jsou
pouZitelné jako stanoviska, musi byt z vysky mérického pristroje orientace na body
zdkladniho nebo podrobného polohového bodového pole téZe nebo vyssi presnosti.

. STABILIZACE OSTATNICH BODU -

12



www.cuzk.cz

Zakladni triangulacni
list (50x50km)

Triangulacni list
(10x10km)

TL 2413

Trigonometricky bod

Zhustovaci bod

Trigonometricky bod s mérenymi
soutradnicemi ETRS 89

15.02.2018
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GEODETICKE UDAJE TB A ZhB

GEODETICKE UDAJE

ey PlZefizky trigonometrickeho bodu
- Wetvolero pro web 31.07.2006
hrey F.'.Iz.eﬁf.m.e.s.to.... e [ 141 T PTG
mee PlzEf ser 1990 Tv-50 12-33
SM0=5 [ E]
[ | A0 ‘ Plzeri, kostel Sv.Bart.
Modmahain win
Fad ot M * B vrigtujs w o
40 |TB | 822419.65| 106968413 413,31| et
40,1 |ZB1| 822410.44| 1069778.17| 315 5| hranol
43,2 |ZBZ| 82234735 10B9762.96) 31297 &fep
40,3 (51 H22433.08 1069704.52| 31473 avornlk
Orwlosy =a hody (v Zfupmich)
[ Eenie NT— Eria Famk [T —
40,1 354 24 12.0|  94.494
40.2 37 28 31.0] 1085.360
GEODETICKE UDAJE BODU PBPP
obec Flzed ~ GEODETICKE UDAJE O PBPP 301
Bod Trida Bod zitdila 1 5MO— -
2601 org., {?k Geodézie ¥ B20 541.95 . 3 Fliszc B - 4
Flzen = 1978 1 1 068 060.66 | Mistopisny nairt -
Grintaéni jiznik o i * | Nadm. s Roud™®
na bed vyika W
I3 ¢ e (Bpv) =
Popis, zplsob stabilizace a urfeni bodu J Mérys nebo
HBoh budovy trafostanice Pivevarsk datail
veddrny. b

Q.50 = nad zemi.
Urden rajonem,.

AT

Pozndmbky:

Bekognoskoval K. Hold v r, 1994.
Soufadnice pisviaty,

15.02.2018
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CisLOVANi BODU

Vlastni
Body  Pred@isli Pred&isli Priklad
cislo bod
Trigonome .
trické 0009 Cislo TL 1-199 000000 92421 0324

Zhustovaci 0009 CisloTL 201-499 | 000000 92421 2560

PBPP cislo k.a. 00000 501-3999 725332 00000 0643

Pomocné | Cislo k.u. | CisloZPMZ | od 4001 | 725332 00456 4002

.\'/§kov{/ systém baltsky — po vyrovnér.

15



ll\'/§kov{/ systém baltsky — po vyrovnan

NARIZENI VLADY ¢&. 430/2006 Sb.
o stanoveni geodetickych referenénich systému a statnich mapovych dél zavaznych na Gzemi statu a
zasadach jejich pouzivani
Vlada nafizuje podle § 17 odst. 2 zdkona €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych
zékonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni zékona €. 319/2004 Sb.:
§1
Uvodni ustanoveni
Toto nafizeni bylo ozndmeno v souladu se smérnici Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22.
cervna 1998 o postupu poskytovani informaci v oblasti technickych norem a predpist a pravidel pro sluzby
informaéni spole¢nosti, ve znéni smérnice 98/48/ES.
§2
Geodetické referencni systémy

(1) Geodetickymi referenénimi systémy zavaznymi na Gzemi statu (dale jen "zavazné geodetické systémy")
jsou

a) Svétovy geodeticky referenéni systém 1984 (WGS84),

b) Evropsky terestricky referenéni systém (ETRS),

c) Soutadnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni (S-JTSK),

d) Katastrdlni soufadnicovy systém gusterbergsky,

e) Katastrdlni soufadnicovy systém svatostépansky,

f) Vyskovy systém baltsky - po vyrovnani (Bpv),

g) Tihovy systém 1995 (S-Gr95),

h) Soufadnicovy systém 1942 (S-42/83).

yskovy systém baltsky — po vyrovnan

§4
Zasady pouzivani geodetickych referencnich systému a statnich
mapovych dél

(1) Zavazné geodetické systémy podle § 2 odst. 1 pism. a) aZ
g) se uZivaji na celém uzemi statu pro zemémérické cinnosti
ve verejném zdjmu 2) a pro vysledky zemémérickych cinnosti
vyuZivanych ve verejném zdjmu 3) . Zavazny geodeticky
systém podle § 2 odst. 1 pism. h) lze uZit pouze pro
vymeérovani, udrzovani a vedeni dokumentarniho dila statnich
hranic s Polskou republikou.

15.02.2018
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IV\'/§kov{/ systém baltsky — po vyrovnén.
Zakon 200/1994 Sb. (Zeméméfticky zakon)

§4

Zemémeérické Cinnosti ve vefejném zajmu

(1) Zemémeérickymi ¢innostmi ve vefejném zdjmu jsou
a) budovani, obnova a udrzba bodovych poli,
b) vyhotoveni nového souboru geodetickych informaci katastru nemovitosti,1)
c) vyhotoveni geometrického planu a dokumentace o vytyceni hranice pozemku,1)

d) pInéni ukoll pro potfeby obrany stitu véetné k tomu nezbytné mezinarodni spoluprace a
védecko-technického rozvoje,

e) tvorba, obnova a vydavani zakladnich a tematickych statnich mapovych dél,

f) vyhotoveni zemémé¥ickych podkladi a dokumentace pro vykon statni spravy,3)

g) vymérovani statnich hranic,4)

h) standardizace jmen nesidelnich geografickych objektl z zemi Ceské republiky a jmen
sidelnich a nesidelnich geografickych objekt(i z izemi mimo Ceskou republiku,

i) vedeni informacnich systémi v zemémeéfictvi podle pismen a) aZ h),

j) dokumentace a archivace vysledkil zeméméfickych ¢innosti.

yskovy systém baltsky — po vyrovnan
Technické parametry zavaznych geodetickych systému

6. Vyskovy systém baltsky - po vyrovndni je urcen
a) vychozim vyskovym bodem, kterym je nula stupnice

morského vodoctu v Kronstadtu,

b) souborem normalnich vysek z mezindrodniho
vyrovnani nivelaénich siti.

15.02.2018
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chozi bod vyskového systému B-

Nula stupnice motského vodoctu v Kronstadtu.
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I CESKA STATNI NIVELACNI SiT - CSNS I

Budovdni vyskového bodového pole:

 Zakladnich nivela¢nich bodi je 12, jsou vhodné rozmistény
po tzemi CR.

+ Body CSNS I. Fadu (ZNB a nivelaéni body vloZené mezi ZNB)
tvofi nivelacni porady, které se seskupuji do nivelacnich
polygonl, jejichz délka je mezi 300 a 400 km.

* Nivelacni sit se buduje tak, aby vzdalenost nivelacnich
bodu v nivelac¢nich pofadech v nezastavéném uzemi byla
mensi nez 1,0 km a v zastavéném Gzemi byla v priiméru
0,3 km.

* Plosné nivelacni sité tvofi sit nivelacnich poradd,
rozlozenych na ploSe zamérovaného uzemi.

15.02.2018

19



.c“:ESKA STATNI NIVELAENI SiT - ESNs.

.-lll. RAD

sirewice
ot

a zakladni nivelaini pod
-t uzlovy bod I. Fidu
A Y

‘vi’ ulovy bod I1. fidu

uthovy bad 1. fadu

pfipojovaci bod pofadu I1. Fadu

sripajovaci bod pofady I, Fidy

|
3 -
\
l

Q/‘—‘\—/ ey

+/ Fulnel

— L Dh
—\J’"‘\}:L_7
/‘>f" )

e

Novy .mr\ !
g

i

h
Mezifiéi . } Prestfed

3
i:}-"'u !
K 2 ‘

SN

b
' Sutinovec ‘ I
/\&m é \

mnik nad boder byl sestaven ., 199§

roce 1998 byl bod &, 2.1, jed,
Pajistavacich boch, mpo[rn‘ducziu
Beodynamické site CR metodou G

1. Pod St 9

15.02.2018

20



15.02.2018

.TABILIZACE NIVELACNICH BODC-

Vyhlaska 31/1995 Sh.
Cepova nivelaéni znacka.

200

.TABILIZACE NIVELACNICH BODE-

Vyhlaska 31/1995 Sb. | m,

MILOVSKA
RESTAURAC

21
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Vyhlaska 31/1995 Sh.
Hrebova nivelac¢ni znacka.
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STABILIZACE NIVELACNICH BODU

Vyhlaska 31/1995 Sb.

Nivela¢ni kdmen s ¢epovou a hifebovou znackou.
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. NIVELACNI UDAIJE
Vyhlaska 31/1995 Sb.

e /NB

e CSNS . —Ill. tad <

« CSNS IV. Fad

http://bodovapole.cuzk.cz/

* PNS
* STN

Katastralni pracovisté
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NIVELACNi UDAIJE

Vyhlaska 31/1995 Sb.

NIVELACNI UDAJE

Nivelaénf pofad: IILI.ZNB Zakladni niv. bod III.Vrbativ Kostelec

Vibatiiv Kostelec, skala - ploska

Poznamky:

svolenim ZU

1.Chrénén pomnikem, moZne pouzit jen se

2.Chranéné dzemi geodetického bodu

Stav & st37 objektu:
piirozend lesténd ploska

gabrodiornit

zachovald nezvétrals rosts skala

Déllca v ken ke vySka
Predchozf bod Gk bod Vyika z roku
oddiu ‘ od pocatiu Bpv
Eeg-25.1 IILZNB o.010 ‘ 0.010 378.098 m 1047
Mistopisny popis: Mistopis:

NIVELACNi UDAIJE

Vyhlaska 31/1995 Sb.

NIVELACNI UDAJE

Nivelaénf porad: Ebe Vysoké Myto-Zamrsk

Vysoké Myto, diim &p. 87

—

Pozndmicy:

Borovd

1. Bod je totoZny s PBPP Vysoké Myto-1090
2. Plivodn& bod £, 23 pofadu E17 Chocedi-

Stav a st& objeltu:
znatka 0,3 m nad zemi

stavba asi z roku 1880

zachovala omitnuts jednopatrova dhlova

Défica v kamr ek v§ka
predchoz bod &nf bod ke z roku
oddily ‘ od poSstiu L
Ebe-1.1 Ebe-2 0.040 ‘ 0.400 285.879 m 1984
Mistopisny popis: Mistopis:

15.02.2018
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